
 "راسي ملاير ٣٠٠٠سالن آغوزخانه پروژه دامداري  زي و بنائي تامين مصالح و اجراي عمليات كفسا"ورد قيمت آجدول بر

  توضيحات   قيمت كل   قيمت جزء  جمع كل   واحد   عمليات  رديف 

 قالب بندي و گروت ريزي پاي ستون ها     ٢١  عدد  گروت ريزي پاي ستون ها  ١

متر  اجراي كرسي چيني ديوارها  ٢
  مربع

  ايماسه سيمان و پلاستر ماسه سيمان ليسه  آجر لفتون سوراخ دار با ملات       ٥٠
 جهت ايزولاسيون 

متر  ايزولاسيون كرسي ها  ٣
  مربع

 ايزوگام درجه يك.      ١٠٠

نصب سنگ ازاره بيرون و  ٤
 داخل سالن

متر 
  مربع

بصورت طولي با    cm٢ ت  اسكوپ شده به ضخام  cm٤٠ سنگ گرانيت     ٨٠
 طول بالاي يك متر با دوغاب سيماني.

سانتيمتري با   ٣٥ديوارچيني  ٥
 آجر لفتون يك طرف نما 

متر 
  مربع

ديوار چيني با آجر لفتون درجه يك و مورد تاييد دستگاه نظارت با ملات       ٧٢

 با بند كشي سيماني .  ٣٥  cmبه ضخامتماسه سيمان  

سانتيمتري با   ٣٥ديوارچيني  ٦
 آجر لفتون دو طرف نما 

متر 
  مربع

ديوار چيني با آجر لفتون درجه يك و مورد تاييد دستگاه نظارت با ملات       ١٨٤

 با بند كشي سيماني .   ٣٥  cmبه ضخامت  ماسه سيمان  

اجراي پلاستر آستر و رويه  ٧
 بدنه داخلي سالن

متر 
  مربع

وآستر رويه با پودر سنگ و    cm٢   آستر زير ماسه سيمان به ضخامت     ٧٣
 سيمان سياه. 

جوشكاري و نصب فريم ها و   ٨
 پنجره هاي فولادي

  ،  ساخت پنجره با پروفيل هاي سنگين ساختماني شامل قوطي ،كلاف     ١٨٠٠  كيلوگرم
 تسمه و توري فلزي .   ،  لنگه دري  ،  سپري

بلوك چيني باكس گوساله  ٩
 ها 

متر 
  مربع

 سانتيمتر. ٤٠*٢٠*٢٠سيماني توپر به ابعاد  اجراي بلوك       ٢٦٩.٥

نصب بيس پليت پايه درب  ١٠
 هاي باكس گوساله

نصب پليت با ورق    سانتيمتر و  ٤٠*٤٠*٤٠پي كني به ابعاد       ١٢٠  عدد 
رزوه دار و بتن    ١٢سانتيمتري با چهار عدد رول بولت  ٢٠*٢٠*٠.٨

C25. 

اجراي پلاستر ماسه سيمان  ١١
 باكس هاي گوساله

متر 
  مربع

وآستر رويه با پودر سنگ و    cm٢ آستر زير ماسه سيمان به ضخامت       ٥٢٨
 سيمان سياه. 

جوشكاري و نصب پايه درب   ١٢
 هاي باكس گوساله

متر با ضد زنگ و رنگ    ١.٢به ارتفاع    ٧٠*٧٠*٣  mm قوطي فلزي       ١٢٠  عدد 
 به بيس پليت جوش داده مي شود.   ٥آلكيدي كه با چهار عدد نبشي  

بتن ريزي ليسه اي كف به  ١٣
 سانتي متر ٢٠ضخامت 

متر 
  مربع

  cm٢٠   با ماله پروانه اي به ضخامت  C25بتن ريزي بصورت ليسه اي       ٣٩٨
 در داخل باكس ها. 



 

بتن ريزي ليسه اي كف به  ١٤
 سانتي متر ١٥ضخامت 

متر 
  مربع

  cm١٥ با ماله پروانه اي به ضخامت  C25بتن ريزي بصورت ليسه اي       ٢٠٠
 در راهروها با اجراي آبرو بتني.

ساخت و نصب دربهاي فلزي   ١٥
 باكس هاي گوساله ها  

  ٣*٣و    ٢*٢ساخت درب هاي فلزي طبق نقشه با قوطي هاي فلزي       ٣٣٦٠  كيلوگرم

 با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.   mm٣   سانتيمتر سنگين با ضخامت ورق

متر  نصب توري سرندي ١٦
  مربع

 ٥فلزي از نبشي  سانتيمتر همراه با قاب     ٢*٢توري فلزي با چشمه هاي       ٦٠

ساخت و نصب درب ورودي   ١٧
 سالن

ساخت درب  فلزي ورودي سالن با ورق و پروفيل هاي فلزي سنگين با ضد       ٣٠٠  كيلوگرم
 زنگ و رنگ آلكيدي. 
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