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قالب بندي و گروت ريزي پاي ستون ها148عددگروت رᗬزی ᗺای ستون ها1

احت دام(فری استال ها)2 ᡨᣂاه اسᜡᘍاری جاᜇ طولجدول ᡨᣂجدول پرسي 15*35*50 سانتيمتري با بند كشي سيماني و ماهيچه كشي.370م

ᡧ رᗬزی ونصب بᛴس ᗺلᘮت ᗺاᘍه های فᗬᖁم های فری استال ها3 ᡨᣌب ، ᢠᣍ ᡧᣎک ᢠᣍ60عدد.C25 پي كني به ابعاد 60*60*60 سانتيمتر و بيس پليت با ورق 0.8*25*25 سانتيمتري با چهار عدد رول بولت 14 رزوه دار و بتن

تيرآهن 14 به ارتفاع 1.6 متر با ضد زنگ و رنگ آلكيدي كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.پوشش پرايمر به ارتفاع 60 سانتي متر در پاي ستون60عددنصب ᗺاᘍه های فᗬᖁم های فری استال ها4

ᗺ ᡧاᘍه های فری استال ها5 ᢕᣌب ᡧᣎلوک چیᗷــعᗖᖁم ᡨᣂاجراي بلوك سيماني توپر به ابعاد 20*20*40سانتيمتر.67.6م

اجراي بلوك سيماني توپر به ابعاد 20*20*40سانتيمتر.182مᡨᣂ مᗖᖁــعᗷلوک چیᡧᣎ آᚽشخورها6

آستر زير ماسه سيمان به ضخامت 2 سانتي متر و آستر رويه با پودر سنگ و سيمان سياه.210مᡨᣂ مᗖᖁــعاجرای ᗺلاسᡨᣂ آسᡨᣂ و روᗬه ᗷلوک چیᡧᣎ آᚽشخورها7

خاك تونان تحكيم شده با كمپكت دستي.878.8مᡨᣂ مᗖᖁــعخا᝹ رᗬزی،شᛴب بندی و تحکᘮم ᚽسᡨᣂ فری استال ها8

ᡧ مگر کف فری استال ها9 ᡨᣌــعاجرای بᗖᖁم ᡨᣂ200 سيمان بصورت تخته ماله اي به ضخامت 7 سانتيمتر.878.8مkg/m3 بتن با عيار

قوطي فلزي 3*90*90 ميلي متر به ارتفاع 1.5 متر با ضد زنگ و رنگ آلكيدي كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.پوشش پرايمر و رابيتس به ارتفاع 60 سانتي متر در پاي 71عددجوش᜛اری و نصب ᗺاᘍه های نرده های کناری سالن 10
ستون.

ᡧ رᗬزی دیوارهای کناری 11 ᡨᣌندی ،قالب بندی و بᗖطولآرماتور ᡨᣂبه ضخامت 20 سانتي متر.422م C25 شامل 3 رديف ميلگرد 12 طولي و ميلگرد 12عرضي به فواصل  30 سانتي متر  و قالب بندي فلزي دو طرفه به ارتفاع 60 سانتي متر و بتن

ورق 0.8*25*25 سانتيمتري با چهار عدد رول بولت HSA 14 6عددنصب بᛴس ᗺلᘮت ᗺاᘍه های درᗖــهای ᣃو ته سالن  12

نبشي فلزي 8 سانتيمتري دوبل به ارتفاع 3 متر با ضد زنگ و رنگ آلكيدي كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.پوشش پرايمر به ارتفاع 60 سانتي متر در پاي ستون6عددجوش᜛اری و نصب ᗺاᘍه های درᗖــهای ᣃو ته سالن  13

ᡧ رᗬزی ونصب بᛴس ᗺلᘮت ᗺاᘍه های نرده های داخل سالن  14 ᡨᣌب، ᢠᣍ ᡧᣎک ᢠᣍ100عدد.C25 پي كني به ابعاد 60*60*60 سانتيمتر و بيس پليت با ورق 0.8*25*25سانتيمتري با چهار عدد رول بولت 14 رزوه دار و بتن

قوطي فلزي mm 90*90*3 به ارتفاع 1.5 متر با ضد زنگ و رنگ آلكيدي كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.پوشش پرايمر به ارتفاع 60 سانتي متر در پاي ستون75عددجوش᜛اری و نصب ᗺاᘍه های نرده های داخل سالن  15

لوله گالوانيزه 3 اينچ با ضخامت ورق 3mm به ارتفاع 1.5 متر كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.26عددجوش᜛اری و نصب ᗺاᘍه های نرده های سالن انتظار دوشش 16

قوطي فلزي mm 90*90*3 به ارتفاع 1.5 متر با ضد زنگ و رنگ آلكيدي كه با چهار عدد نبشي 6 به بيس پليت جوش داده مي شود.پوشش پرايمر و رابيتس به ارتفاع cm 60 در پاي ستون.72عددجوش᜛اری و نصب ستون های ᣃآخورها17

ᡧ رᗬزی دیوارهای ᣃآخورها  18 ᡨᣌندی ،قالب بندی و بᗖطولآرماتور ᡨᣂ410.15مcm به ضخامت C25 60 و بتنcm 30 و قالب بندي فلزي دو طرفه به ارتفاعcm شامل 3 رديف ميلگرد 12طولي و ميلگرد 12عرضي به فواصل

ᡧ رᗬزی شᘮاری کف راهروهای عبور دام19 ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ15با شيارهاي سطحي به مقطع2*2 سانتيمتر.2600مcm به ضخامت C25بتن

ᡧ رᗬزی کف بهارᗖند تلᛴسه ها20 ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ15بصورت تخته ماله اي (سيني كش).1516مcm به ضخامت C25بتن

ᡧ رᗬزی کف جاᜡᘍاه انتظار سالن دوشش 21 ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ15بصورت تخته ماله اي (سيني كش).405مcm به ضخامت C25بتن

قلوه سنگ ريزي (آورسايز پشت سرندي)به ضخامت 1188.10cmمᡨᣂ مᗖᖁــعاجرای ᗷلوᜇاژ کف راهروی ترا᝹ لاین22

اجراي سنگ گرانيتي به عرض 80سانتيمتر ، به طول بيش از يك متر و به ضخامت 2 سانتيمتر با ملات ماسه سيمان.328مᡨᣂ مᗖᖁــعاجرای سنگ کف ᣃآخورها23

ᡧ رᗬزی لᛴسه های کف ترا᝹ لاین24 ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ850.2.15مcm بصورت ليسه هاي با ماله پروانه اي به ضخامت C25بتن

لوله فلزي به قطر 5cm و به ضخامت 3mm با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.424مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های نرده های کناری سالن 25

لوله گالوانيزه به قطر 5cm و به ضخامت 3mm .95مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های نرده ها ی سالن انتظار دوشش26

لوله فلزي به قطر  و6cm و به ضخامت 3mm با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.350مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های 6cmنرده ها و درᗖــهای ᣃو ته و داخل سالن 27

لوله فلزي به قطر 5cm و به ضخامت 3mm با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.350مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های 5cmنرده ها و درᗖــهای ᣃو ته و داخل سالن 28

لوله فلزي سرآخور به قطر 6cm و به ضخامت 3mm با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.لوله فلزي به قطر 5cm به ضخامت 3mm و به طول 80cm جهت دستك  u شكل و بست كرپي 39310مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های ᣃآخور29

لوله فلزي به قطر 5cm و به ضخامت 3mm با ضد زنگ و رنگ آلكيدي.114مᡨᣂ طولجوش᜛اری و نصب لوله های نرده واᜯسن30

دوᡫᣒ و نصب لوله فاضلاب31 ᢕᣂداری چاله ش ᢔᣂᜯمکعبخا ᡨᣂ63 جهت دفع فاضلاب چاله شيردوشي طبق طول و مشخصات نقشه36.4مmm 200  و لوله 10 بار به قطرmm خاكبرداري با بيل بكهو.لوله پلي اتيلن 10 بار به قطر

دوᡫᣒ و راهروهای ورودی دام 32 ᢕᣂزی شناژ دیوارهای چاله شᗬر ᡧ ᡨᣌندی و بᗖآرماتور، ᡧᣎک ᢠᣍطول ᡨᣂشناژ به ابعاد30*30 سانتيمتر72م C25 پي كني دستي ،آرماتوربندي با 4 عدد ميلگرد طولي في 14 و خاموت 25*25 به قطر في 10 وبتن

33 ᢕᣂزی شناژ دیوارهای اتاق جمع آوری شᗬر ᡧ ᡨᣌندی و بᗖآرماتور، ᡧᣎک ᢠᣍطول ᡨᣂشناژ به ابعاد30*30 سانتيمتر.18م C25 پي كني دستي ،آرماتوربندي با 4 عدد ميلگرد طولي في 14 و خاموت 25*25 به قطر في 10 وبتن

34 ᡫᣒدو ᢕᣂم شᗬᖁ3 با ضد زنگ و رنگ آلكيدي و 4 عدد نبشي  6 جهت 10عددنصب ستون های نگه دارنده فm بيس پليت با ورق 0.8*25*25 سانتيمتري با چهار عدد رول بولت 14 رزوه دار  و قوطي فلزي 3*90*90 ميلي متر به ارتفاع 
اتصال.پوشش پرايمر و رابيتس به ارتفاع 60 سانتي متر در پاي ستون.

35 ᡫᣒدو ᢕᣂدیوارهای چاله ش ᡧᣎلوک چیᗷ ــعاجرایᗖᖁم ᡨᣂاجراي بلوك سيماني توپر به ابعاد 20*20*40سانتيمتر.30م

اجراي بلوك سيماني توپر به ابعاد 20*20*40سانتيمتر.82.5مᡨᣂ مᗖᖁــعاجرای ᗷلوک چیᡧᣎ دیوارهای سالن دوشش36

37 ᢕᣂدیوارهای اتاق جمع آوری ش ᡧᣎلوک چیᗷ ــعاجرایᗖᖁم ᡨᣂاجراي بلوك سيماني توپر به ابعاد 20*20*40سانتيمتر.128م

ورق 0.8*20*20 سانتيمتري با چهار عدد بولت جوشي 14 مدفون در بلوك25مᡨᣂ مᗖᖁــعنصب ورق فلزی روی ᣃ دیوارهای سالن جمع آوری و سالن دوشش38

39 ᡫᣒدو ᢕᣂمگر و ایزولاسیون کف چاله ش ᡧ ᡨᣌــعاجرای کف سازی شامل بᗖᖁم ᡨᣂ200 سيمان بصورت تخته ماله اي به ضخامت 10سانتيمتر و 2 لايه ايزوگام.26.25مkg/m3 بتن با عيار

قلوه سنگ ريزي (آورسايز پشت سرندي)به ارتفاع 40cm 115مᡨᣂ مᗖᖁــعᗷلوᜇاژ رᗬزی و ᘻسطیح کف روهروهای دوشش ، نفررو و برگشت دام40

قلوه سنگ ريزي (آورسايز پشت سرندي)به ارتفاع269.20cmمᡨᣂ مᗖᖁــعᗷلوᜇاژ رᗬزی و ᘻسطیح کف سالن انتظار و روهروهای برگشت دام41

42 ᢕᣂسطیح کف سالن جمع آوری شᘻ زی وᗬاژ رᜇلوᗷــعᗖᖁم ᡨᣂ104.8.30مcmقلوه سنگ ريزي (آورسايز پشت سرندي)به ارتفاع

ᡧ رᗬزی کف اتاق جمع آوری شᢕᣂ و لوله کᡫᣓ دفع فاضلاب کف43 ᡨᣌندی و بᗖــعآرماتورᗖᖁم ᡨᣂ63 با 3عدد كفشور فلزي جهت دفع فاضلاب .104.8مmm90وmm 15.لوله پي وي سيcm به ضخامت C25 25 و بتنcm اجراي شبكه ميلگرد في 12 با فواصل

44 ᢔᣐو  راهروهای خرو ᢕᣂــعاجرای سنگ ازاره نمای اتاق جمع آوری شᗖᖁم ᡨᣂ2 بصورت طولي با طول بالاي يك متر.17.2مcm 40 اسكوپ شده به ضخامتcm سنگ گرانيت

45 ᢕᣂــعاجرای نمای آجری اتاق جمع آوری شᗖᖁم ᡨᣂ11 با بند كشي سيماني.75.6مcm آجر لفتون  يك رو نما به عرض

46 ᡫᣒدو ᢕᣂدنه چاله شᗷ ــعاجرای سنگᗖᖁم ᡨᣂ2 بصورت طولي با طول بالاي يك متر.26مcm 40 اسكوپ شده به ضخامتcm سنگ گرانيت

47 ᡫᣒدو ᢕᣂاری کف چاله شᜇ ــعاجرای سنگᗖᖁم ᡨᣂ2 .30.45مcm 40 به ضخامتcm سنگ گرانيت

سنگ گرانيت 40cm اسكوپ شده به ضخامت 2cm بصورت طولي با طول بالاي يك متر.140مᡨᣂ مᗖᖁــعاجرای سنگ ᗷدنه راهروهای ورودی دام و کف راهرو آدم رو48

49 ᡫᣒدو ᢕᣂاه دام در شᜡᘍزی کف جاᗬر ᡧ ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ40.15مcm با سطح گوني كش شده به ضخامت C25 بتن ريزي با بتن

ᡧ رᗬزی شاᣒ آᛓس ᗷانک50 ᡨᣌــعبᗖᖁم ᡨᣂ15.20مcm به ضخامت C25 25 و بتنcm اجراي شبكه ميلگرد في 12 با فواصل

51 ᢕᣂدنه اتاق جمع آوری شᗷ  کᘮامᣃ ــعاجرایᗖᖁم ᡨᣂسراميك به ابعاد 60*120 ساده درجه يك با لعاب مرغوب و مورد تاييد كارفرما.240م

52 ᢕᣂاری کف اتاق جمع آوری شᜇ ــعاجرای سنگᗖᖁم ᡨᣂ2 .91.7مcm به ضخامت cm 40*40 سنگ گرانيت

پروفيل فلزي سنگين ، اجراي ضد زنگ و رنگ آلكيدي.500کᘮلوگرمساخت و نصب درب ورودی اتاق جمع آوری شᢕᣂ و نرده های داخل سالن دوشش53

جدول برآورد قيمت "تامين مصالح و اجراي عمليات كفسازي و بنائي سالن زايشگاه پروژه دامداري 3000 راسي ملاير"

جايگاه استراحت دام در زايشگاه

سالن شيردوشي زايشگاه

جمع ᜇل (ᗷدون ارزش افزوده)


